
ca 4,70 m vorh. Fahrbahn in Asphaltbauweise

3-rhg. Rinne  21/10,5/10 cm
mit Betonsohle, Beton C 20/25Hochbord 12-15/30 cm

mit Betonrückenstütze u. -sohle 20 cm,
Beton C 20/25

Ausbauquerschnitt II-II
RStO 12, BK 1,0
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Detail 1
M1:25

Straßenoberbau
6 cm AC 22 TS, wird vor Endausbau entfernt

15 cm Schottertragschicht 0/32, EV2 ≥120 MPa
≥ 39 cm Frostschutzschicht, bestehend

aus frostunempfindlichem Material ,EV 2 ≥80 MPa
≥ 60 cm Gesamtstärke

Detail 2
M 1:25

Tiefbord  10/30 cm
mit Betonrückenstütze 

u.- sohle 20 cm
Beton C 20/25

3-rhg. Rinne 21/10,5/10 cm
mit Betonsohle, Beton C 20/25

Tiefbord  10/30 cm
mit Betonrückenstütze

u.- sohle 20 cm
Beton C 20/25

Ausbauquerschnit I-I
RStO 12, Bk 1,0

Baustraße

Versorger-
trasse

Beleuchtung:
LED-Systemleuchte
Typ: LCS 130-EKF/
LED 2x10 Watt
LPH=4,50 m

Hochbord 12-15/30 cm
mit Betonrückenstütze u. -sohle,

Beton C 20/25
4 cm AC 8 D S
10 cm AC 22 T S 
15 cm Schottertragschicht 0/32, EV2 ≥120 MPa
≥ 31 cm Frostschutzschicht, bestehend
aus frostunempfindlichem Material ,EV 2 ≥80 MPa
≥ 60 cm Gesamtstärke
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Detail 1

Tiefbord  10/30 cm
mit Betonrückenstütze

u.- sohle 20 cm
Beton C 20/25

3-rhg. Rinne  21/10,5/10 cm
mit Betonsohle, Beton C 20/25

Straßenoberbau
8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm

3 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm
30 cm Schottertragschicht 0/32, EV2 ≥150 MPa

≥ 39 cm Frostschutzschicht, bestehend
aus frostunempfindlichem Material ,EV 2 ≥80 MPa

≥ 80 cm Gesamtstärke

Detail 2

Tiefbord  10/30 cm
mit Betonrückenstütze 
u.- sohle 20 cm
Beton C 20/25

Ausbauquerschnit I-I
RStO 12, Bk 1,0

Endausbau

Versorger-
trasse

Beleuchtung:
LED-Systemleuchte
Typ: LCS 130-EKF/
LED 2x10 Watt
LPH=4,50 m


