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Fahrbahn

2.00

Grünbeet (Parkstreifen)
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7.00

50 6.00 50

Fahrbahn

1.50
Bereich für

Versorgungsleitungen

OK Gelände
7.00 mNN

3-4 cm

1.5 cm
3-4 cm

i.M. 3.0%

DN 300
RWK

Aufbau gem. RStO 12,
Belastungsklasse 1.0, 
Tafel 3, Zeile 1

DN 200 
SWK

Filterrohr DN 80

8 cm Betonsteinpflaster grau, 21/10.5/8 cm
3-5 cm Brechsand- Splittgemisch 2/5 mm

20 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
= 150 MPa

70 cm Gesamtaufbau

38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32, Ev

2
= 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

3-Stein-Rinne 21/10.5/8 cm
20 cm Unterbeton C 20/25
Betonrundbord 15/22/100 cm
Betonrückenstütze C 20/25

 Regelquerschnitt 
Endausbau Planstraße A , Ringstraße

80 4.00 2.20

1.50
Bereich für
Versorgungsleitungen

OK Gelände
7.00 mNN2:1 1:1

1:1

2:
1

DN 300
RWK

DN 200
SWK

6 cm Asphalttragschicht

38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32, Ev

2
= 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
= 150 MPa

 Regelquerschnitt 
Erstausbau Planstraße A , Ringstraße

7.00

1.50

Filterrohr DN 80 DN 300
RWK

DN 200 
SWK

Aufbau gem. RStO 12,
Belastungsklasse 1.0, Tafel 3, Zeile 1

i.M. 3.0%1.5 cm
3-4 cm

OK Gelände

3-5 cm Brechsand- Splittgemisch 2/5 mm
20 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev

2
= 150 MPa

70 cm Gesamtaufbau

38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32, Ev

2
= 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

3-Stein-Rinne 21/10.5/8 cm
20 cm Unterbeton C 20/25
Betonrundbord 15/22/100 cm
Betonrückenstütze C 20/25

3-4 cm

 Regelquerschnitt 
Endausbau Planstraße A (Grünbeet), Ringstraße

8 cm Betonsteinpflaster grau, 21/10.5/8 cm

59 cm Gesamtaufbau

Bereich für
Versorgungsleitungen

30 4.40 30

5.00

Fahrbahn
1.50

Bereich für
Versorgungsleitungen

OK Gelände
6.85 mNN

3-4 cm
i.M. 3.0%1.5 cm

3-4 cm

DN 300
RWK

DN 200
SWK

Aufbau gem. RStO 12,
Belastungsklasse 1.0, Tafel 3, Zeile 1

3-Stein-Rinne 21/10.5/8 cm
20 cm Unterbeton C 20/25
Betonrundbord 15/22/100 cm
Betonrückenstütze C 20/25

70 cm Gesamtaufbau

 Regelquerschnitt 
Endausbau Stichstraße A, B, C

3.25 1.75

1.50
Bereich für
Versorgungsleitungen

OK Gelände
6.85 mNN

DN 300
RWK

DN 200
SWK

6 cm Asphalttragschicht

1:1

5.00

 Regelquerschnitt 
Erstausbau Stichstraße A, B, C

20 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
= 150 MPa

38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32, Ev

2
= 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

Filterrohr DN 80

8 cm Betonsteinpflaster rot, 21/10.5/8 cm
3-5 cm Brechsand- Splittgemisch 2/5 mm

20 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
= 150 MPa

38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32, Ev

2
= 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

Filterrohr DN 80

59 cm Gesamtaufbau

gepl. RWK
DN 300 B

gepl. SWK
DN 200 PP

i.M. 2.5% i.M. 2.5%

3-Stein-Rinne, grau 21/10.5/8 cm

20 cm Unterbeton C 20/25

Betontiefbord 10/25/100 cm

Betonrückenstütze C 20/25

4.0 cm
1.5 cm 1.5 cm 4.0 cm

Aufbau nach RStO 12, Tafel 1,
Belastungsklasse 1.0, Zeile 1

32

4 cm Asphaltdecke AC 11 DS, 100 kg/m², Bitumen 50/70

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS, 350 kg/m², Bitumen 50/70

47 cm Frostschutzschicht,  Ev
2
= 120 MPa

65 cm Gesamtaufbau

Rinne

1.00
Bereich für 
Versorgungsleitungen

32

Rinne

5.50
25 5.00 25

 Regelquerschnitt Mückenkamp
 Stat. 0+012,434 - 0+134,275
 Breite 5.50m 
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