
3.0 cm
1.5 cm

i.M. 3.0%

Aufbau nach RStO 12,
Belastungsklasse 1,0
Tafel 3, Zeile 1,
8 cm Betonsteinpflaster grau, 21/10.5/8 cm
4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm

70 cm Gesamtaufbau

20 cm Schottertragschicht 0/32 mm, E
v2

> 150 MPa
38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32,  E

v2
> 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

30

Filterrohr DN 80

Geländeoberkante
nach Torfabbau

Betonrundbord 15/22/100 cm
Betonrückenstütze C 20/25

3-Stein-Rinne 21/10.5/8 cm
20 cm Unterbeton C 20/25

30

Filterrohr DN 80

Geländeoberkante
nach Torfabbau

2:1

2:1

38 cm Frostschutzschicht aus:
15 cm Recyclingmaterial 0/32,  E

v2
> 120 MPa

23 cm Frostschutzschicht R 03

15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, E
v2

> 150 MPa
6 cm Asphalttragschicht

59 cm Gesamtaufbau

625 4.75 625

6.00

+6.70

+7.90

Regelquerschnitt

1.00 70

1.50
Bereich für

Versorgungsleitungen

+6.62

+5.69

6.00

Regelquerschnitt

1.00 70

Bereich für
Versorgungsleitungen

+5.69

+6.62

Endausbau

Erstausbau

95 3.50 1.55

+6.70

+7.73

1.50 625

1:1

1:1

20 20

gepl. RWK
DN 300 

gepl. SWK
DN 200 

gepl. SWK
DN 200 

gepl. RWK
DN 300 

PLANVERFASSER

ÄNDERUNGEN DATUM NAME INDEX

AUFBAU FROSTSCHUTZSCHICHT MIT RC-MTERIAL NACH RÜCKSPRACHE MIT DER STADT 29.03.2018 Pi/GTh A

BAUVORHABEN

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN DEM PLANVERFASSER. VERVIELFÄLTIGUNGEN UND KOPIEN (AUCH TEILWEISE),
SOWIE ZUGÄNGLICHMACHUNG ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE BEDÜRFEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG.

INDEX INDEX-DATUM

PROJEKT-NR. GEPRÜFTPROJEKTLTG. BEARBEITUNG PLANSTAND

DATUM

BLATT ANL.-NR.

PLANINHALT MASSSTAB

PLANBEZEICHNUNG

1:25REGELQUERSCHNITT

10787 RASTEDT

ERSCHLIEßUNG BP 106 EDEWECHTERDAMM

ANDREAS OSTERLOH
DORFSTRAßE 5
26219 BÖSEL

07.03.2018

PI/ GTh

29.03.2018

H/B = 490 / 590 (0.29m²) Allplan 2015

4.3AUSFÜHRUNG

10787_TBA_5_DT_RQ_0701_A


